© Battery

SBL 135-12HR

(12V 3381W)

)

Napiecie nominalne 12V

3381 W/ 10min do 1,67 V/cele

Pojemnos¢ nominalna 120 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele

Dtugosé 407 mm
Wymiary Szerokos¢ 177 mm

Wysokos¢ / wys. catkowita 225/225 mm
Waga ~ 38,0 kg

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony

w separatorach z wiékna szklanego
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa
wyposazona w zawory bezpieczenstwa

Technologia wykonania

Projektowana zywotnos¢ 15 lat (dla pracy buforowej)

Rezystancja wewnetrzna ~ 4,5 mQ (w stanie petnego natadowania)

Roztadowanie -20°C ~ +60°C
Dopuszczalny_zakres Ladowanie 0°C ~ +50°C
temp. otoczenia

Sktadowanie -20°C ~ +60°C
Maksymaln)_/ prad 1200 A (5 sek))
roztadowania
Prad zwarciowy 3000 A
Maksym_alny prad 360A
tadowania

Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC 4 Y4 (I ') A
Napiecie tadowania =

Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC <

e EMERGENCY
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C . UPS AN / \_LIGHTING /
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamoéwienie UL94-V0) i AYd N\ h\
CE ?..r
Rodzaj terminala gwint wewnetrzny M8 (moment dokrecenia 10 + 12 Nm) =] AGM
L5 18 DC POWER SECURITY BATTERY

\ uTimes ) \LSUPPLY) \L SYSTEMSJ

CHRAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)
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Napigcie / czas 5min 8 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min 90 min
9.6V 424,20 363,26 326,72 259,54 208,49 152,82 87,86 65,07
100V 392,52 340,77 306,56 246,02 194,48 145,69 83,73 61,95
102V 376,20 328,78 295,47 238,44 187,06 141,56 81,32 60,09
105V 355,32 312,34 277,45 227,26 181,94 137,57 79,99 58,74
108V 334,20 295,90 259,31 215,89 176,55 133,36 78,41 57,32
111v 311,88 278,22 240,41 203,59 170,39 128,43 76,53 55,60
Napiecie / czas 5 min 8 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min 90 min
9.6V 4539,2 3944,0 3568,7 2851,9 2299,2 1689,1 974,9 7248
100V 4240,9 3735,6 3381,0 2729,6 2165,6 1625,9 938,2 696,8
102V 41131 3647,4 3297,3 2676,8 2107,6 1598,4 922,0 683,8
105V 3933,6 3509,3 3135,3 2583,6 2075,9 1573,0 918,3 677,0
108V 3753,0 3372,3 2973,2 2489,7 2043,5 1546,9 913,1 670,1
111V 3573,5 3235,4 28119 2395,9 2012,4 1520,2 909,5 663,3
—— wamrecHriils

PN-EN 60896-21:2007 1ISO 9001

PN-EN 60896-22:2007 1ISO 14001 .

PN-EN 61056-1:2013 Aktualne dane zawsze dostepne na: www.wamtechnik.pl

PN-EN 61056-2:2013

PN-E-83016:1999
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ
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PROJEKTOWANA 2YOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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CHRAKTERYSTYKA ROZELADOWANIA
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CHRAKTERYSTYKA LADOWANIA
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ZALEZNOSC NAPIECIA tADOWANIA OD TEMPERATURY
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| Praca buforowa \\
2.27~2.30VPC@25°C
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CHRAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Wymagane dodatkowe ladowanie
(jesi wymagane jest 100%

pojemnoséci akumulatora, to nalezy

przeprowadzi¢ iadowanie )

/

~ 10°C]
60 Wymagane ladowanie przed uzyciem
N~ akumulatora. Wykonane jak

najwczesniej pomoze w odzyskaniu
utracone] pojemnosci
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Moze wystapic nieodwaracaina
utrata pojemnosci. Nigdy nie woino
20 pozostawia¢ akumulatora bez
tadowania w tym stanie.

Dodatkowe wytyczne odnosnie
tadowania i przechowywania
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