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Napiecie nominalne 12V

47,6 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/celg

Pojemnos¢ nominalna 450 Ah @ C10 dia roztadowania do 1.80 V/cele

Dtugosé 198 mm
Wymiary Szerokosé 166 mm
Wysokos¢ / wys. catkowita 169 /169 mm
Waga ~ 13,5 kg e ; .
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony -
Technologia wykonania w separatorach z wiékna szklanego @ l;*] QD
9 y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa s i
wyposazona w zawory bezpieczenstwa ‘ P
Projektowana zywotnos¢ 12 lat (dla pracy buforowej)
166
Rezystancja wewnetrzna ~ 9,0 mQ (w stanie petnego natadowania) ’7
| ©14
Roztadowanie -20°C ~ +60°C M6
D | k I
opuszczalny zakres . o o
P Y tadowanie 0°C ~ +50°C a ! ”’]
temp. otoczenia ok
Sktadowanie -20°C ~ +60°C
Maksymalny pr: 1
aksymalny prad 450 A (5 sek.)
roztadowania
Prad zwarciowy 1050 A
Maksym_alny prad 135 A
tadowania
Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC & N (I ') A
Napiecie tadowania —
Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC <
e EMERGENCY
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C N\ UPS AN AN LIGHTING _/
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamoéwienie UL94-V0) # N\ AL “\
£> ?.r
Rodzaj terminala gwint wewnetrzny M6 (moment dokrecenia 8 + 10 Nm) =] AGM
DC POWER SECURITY BATTERY
ENERCY
\-_ il ) \L SUFPLY) \L SYSTEMS J
R R OPRADO p
Napigcie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 157,90 110,54 82,41 47,69 27,99 16,77 12,31 10,00 8,44 5,64 4,80 2,46
10.0V 152,19 107,24 80,25 46,64 27,47 16,52 12,15 9,88 8,34 5,58 4,75 2,44
102V 144,77 102,93 77,41 45,26 26,78 16,19 11,93 9,71 8,21 5,51 4,69 2,41
105V 135,24 97,33 73,71 43,45 25,88 15,76 11,64 9,49 8,04 5,41 4,61 2,38
10.8V 123,22 90,19 68,96 41,10 24,70 15,20 11,26 9,20 7,81 5,27 4,50 2,33
11.1V 108,43 81,26 62,96 38,10 23,18 14,46 10,76 8,82 7,51 5,10 4,36 2,27
RA R A ALOMOCOWA D
Napiecie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
96V 1630,7 1144,3 877,4 527,5 318,7 1935 143,2 116,9 99,1 67,1 57,4 29,5
10.0V 1613,5 1139,6 872,3 523,6 316,1 192,1 142,2 116,1 98,5 66,6 57,0 29,3
102V 1551,9 1106,0 848,8 511,0 309,3 188,9 140,0 114,4 97,1 65,8 56,3 29,0
105V 1475,9 1064,7 820,1 4955 300,3 184,7 137,2 112,2 95,4 64,7 55,4 28,6
10.8V 1368,1 1003,8 778,0 473,5 288,0 178,9 133,2 109,2 93,0 63,3 54,2 28,1
1.1V 1225,4 920,4 720,4 443,3 272,2 171,2 127,9 105,1 89,8 61,3 52,6 27,4
——— wamrecHris N
PN-EN 60896-21:2007 1SO 9001
PN-EN 60896-22:2007 1SO 14001 . .
PN-EN 61056-1:2013 Aktualne dane zawsze dostgpne na: www.wamtechnik.pl
PN-EN 61056-2:2013
PN-E-83016:1999
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ

SBL 45-12i

PROJEKTOWANA 2YOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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CHRAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA CHRAKTERYSTYKA LADOWANIA
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ZALEZNOSC NAPIECIA tADOWANIA OD TEMPERATURY
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Praca cykliczna
2.43~2.47VPC@25°C
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Napiecie fadowania [V]

| Praca buforowa \\
2.27~2.30VPC@25°C
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Temperatura ('C)
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CHRAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
Wymagane dodatkowe ladowanie

100 §\
\\\\ .
| A (jesi wy t100%
\\ e 0C jesi wymagane jest

—t— pojemnosci akumuatora, to nalezy
przeprowadzic ladowanie )

80 o

/

60 Wymagane iadowanie przed uzyciem
I~ akumulatora. Wykonane jak
najwczesniej pomoze w odzyskaniu
ﬁ) T utraconej pojemnosci

4 0 K

Pojemnos¢ [%]

Moze wystapic nieodwaracaina

utrata pojemnosci. Nigdy nie woino
20 pozostawia¢ akumulatora bez
tadowania w tym stanie.

Dodatkowe wytyczne odnosnie
tadowania i przechowywania
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Aktualne dane zawsze dostepne na: www.wamtechnik.pl




