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190,4 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele

Pojemnos¢ nominalna 180,0 Ah @ C10 dla rozladowania do 1,80 V/cele

o
Dtugosé 560 mm 3
Wymiary Szerokosé 125 mm
Wysokosé¢ / wys. catkowita 316 /316 mm
Waga ~ 52,0 kg

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony

w separatorach z widkna szklanego

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa
wyposazona w zawory bezpieczenstwa

Technologia wykonania

Cechy dodatkowe System centralnego odgazowania akumulatora 125
Projektowana zywotnos¢ 12 lat (dla pracy buforowej) 18
=~ ]
Rezystancja wewnetrzna ~ 4,0 mQ (w stanie petnego natadowania)
Roztadowanie -20°C ~ +60°C
Dopuszczalny_zakres Ladowanie 0°C ~ +50°C
temp. otoczenia
Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Maksymalny prad

roztadowania 1800 A (5 sek)

Maksymalny prad

N 54,0 A
tadowania
r ¥ 4 ™y
Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC = (I l)
Napiecie tadowania ) a I
Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC s o ——
. . ) ’ - . o LIGHTING
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C . AN\ AN 7
" A\ R4 ™
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamoéwienie UL94-V0) A %
Rodzaj terminala gwint wewnetrzny M8 (moment dokrecenia 10 + 12 Nm) DC POWER shecumw BATTERY
ENERGY
L\L il ) \L SUPPLY) \L SYSTEMS )
CHRAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)
Napigcie / czas 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 303,8 185,1 108,6 65,1 47,3 38,4 32,4 22,1 19,2 9,84
100V 295,9 181,0 106,6 64,1 46,7 37,9 32,1 21,9 19,0 9,76
102V 285,4 1757 103,9 62,9 45,8 37,3 31,6 21,6 18,7 9,66
105V 2718 168,6 100,4 61,2 44,7 36,5 30,9 21,2 18,4 9,52
10.8V 254,2 159,5 95,9 59,0 433 353 30,0 20,7 18,0 9,33
111V 232,1 147,9 90,0 56,1 41,3 33,9 28,9 20,0 17,4 9,08
CHRAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W przy 25°C)
Napiecie / czas 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 3234 2046 1236 750 550,2 448,8 380,4 262,8 229,2 118,2
10.0V 3216 2034 1224 744 546,0 4458 378,0 261,0 228,0 117,0
102V 3132 1986 1200 732 537,6 439,2 373,2 258,0 225,0 116,4
105V 3024 1926 1164 714 526,8 430,8 366,6 253,8 2214 114,6
10.8V 2868 1836 1116 696 511,8 419,4 357,6 247,8 216,6 112,2
111V 2658 1722 1056 666 491,4 403,8 345,0 240,0 210,0 109,8
T — wamrecHriils
PN-EN 60896-21:2007 1SO 9001
PN-EN 60896-22:2007 1SO 14001 . .
PN-EN 61056-1:2013 Aktualne dane zawsze dostgpne na: www.wamtechnik.pl
PN-EN 61056-2:2013
PN-E-83016:1999
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ
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SBLFT 180-12i

PROJEKTOWANA 2YOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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Temperatura ('C) Liczba cykli
CHRAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA CHRAKTERYSTYKA LADOWANIA
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ZALEZNOSC NAPIECIA tADOWANIA OD TEMPERATURY
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Praca cykliczna
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Napiecie fadowania [V]

| Praca buforowa \\
2.27~2.30VPC@25°C
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Temperatura ('C)
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CHRAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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Wymagane dodatkowe ladowanie
(jesi wymagane jest 100%

pojemnoséci akumulatora, to nalezy

przeprowadzi¢ iadowanie )

/

~ 10°C]
60 Wymagane ladowanie przed uzyciem
N~ akumulatora. Wykonane jak
I~ najwczesniej pomoze w odzyskaniu
utraconej pojemnosci
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Pojemnosé [%]

Moze wystapic nieodwaracaina

utrata pojemnosci. Nigdy nie woino
20 pozostawia¢ akumulatora bez
tadowania w tym stanie.

Dodatkowe wytyczne odnosnie
tadowania i przechowywania
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Aktualne dane zawsze dostepne na: www.wamtechnik.pl




