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Napiecie nominalne 12V Ll
[T
Pojemnos¢é nominalna 8 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele ™ $
<t _$_ -
Dlugosé 151 mm [T
Wymiary Szerokos¢ 65 mm
Wysokos¢ / wys. catkowita 94 /100 mm 151
Waga ~ 2,15 kg T
AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigeziony
Technologia wykonania w separatorach z witokna szklanego
9 Y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy, obudowa
wyposazona w zawory bezpieczenstwa
Projektowana zywotnos¢ 10-12 lat (dla pracy buforowej)
Rezystancja wewnetrzna ~ 30,0 mQ (w stanie petnego natadowania)
Roztadowanie -20°C ~ +60°C 65
il A
Dopuszczalny‘zakres tadowanie 0°C ~ +50°C e 6.35
temp. otoczenia |
Sktadowanie -20°C ~ +60°C j
=g «Q i
Maksymalny prad b= ~
ymainy pra 80 A (5 sek.)
roztadowania
0.8
Prad zwarciowy 375 A
Maksym'fllny prad 24A
tadowania
Praca buforowa 13,7 ~ 13,9 VDC r: o ™\
Napigcie tadowania = (D)
Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC 3 I
. . 0y - . o EMERGENCY
Samoroztadowanie $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C . UPS TELECOM AN,
Materiat obudowy ABS UL94HB (na specjalne zamdéwienie UL94-V0) r- ™\ i 7 o ™\
. . ?..r
Rodzaj terminala fast-on 6,3 mm A AGM
DC POWER SECURITY BATTERY
ENERCY
\-_ il ) \‘L SUFPLY) \-_ SYSTEMS J
R R OPRADOWA (A p
Napigcie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4 h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 30,35 21,45 15,51 8,90 4,89 3,00 2,27 1,82 151 0,97 0,789 0,417
0.0V 28,23 20,27 14,83 8,55 4,72 2,91 2,19 1,77 1,47 0,96 0,779 0,410
102V 25,47 18,66 13,89 8,17 4,57 2,81 2,13 1,72 1,43 0,95 0,767 0,405
105V 22,82 17,08 12,92 7,81 4,40 2,71 2,06 1,68 1,40 0,93 0,757 0,400
108V 20,03 15,46 11,93 7,47 4,23 2,61 2,00 1,63 1,36 0,92 0,748 0,396
111V 15,90 12,64 9,90 6,43 3,80 2,40 1,85 1,52 1,27 0,86 0,704 0,376
RA R A STALO OWA (W p
Napiecie / czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 302,0 218,8 162,7 97,1 55,11 34,13 25,85 20,98 17,45 11,38 9,31 4,920
100V 284,0 210,7 157,8 94,1 53,53 33,20 25,16 20,49 17,06 11,27 9,20 4,848
102V 262,1 197,6 150,0 90,9 52,11 32,28 24,59 20,00 16,68 11,13 9,08 4,800
105V 240,0 184,1 141,7 87,8 50,51 31,30 23,95 19,57 16,31 11,00 8,97 4,746
108V 215,2 169,6 132,6 84,7 48,86 30,33 23,30 19,07 15,95 10,84 8,86 4,704
11.1V 174,4 141,1 111,6 73,7 44,09 27,94 21,64 17,80 14,92 10,19 8,36 4,470
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC DLA PRACY BUFOROWEJ PROJEKTOWANA 2YOTNOSC DLA PRACY CYKLICZNEJ
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CHRAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA CHRAKTERYSTYKA OWANIA
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ZALEZNOSC NAPIECIA tADOWANIA OD TEMPERATURY CHRAKTERYSTYKA SKLADOWANIA

—_— y jane jatkowe jowanie
[ ‘ §\\\‘\\ O”C ‘ng;gwm\a?;\::est 1;;%
I~ I pojemnosci akumulatora, to nalezy
= 2.60 - 80 I~ przeprowadzié iadowanie)
= L Praca cykliczna I~ hoC
2 2.43~2 47VPC@25C S |
g 250 = 60 — Wymagane tadowanie przed uzyciem
= & [~ O N akumulatora. Wykonane jak
(=] S~ 3 M~ najwczesniej pomoze w odzyskaniu
g \.,\H\ \_\\\\ E ﬁ)rc utraconej pojemnosci
© 20 o, 40 . ;
£ 2.40 0 > 40°C 30
o L \’\ o Moze wystapic nieodwaracaina
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