
Die Batterien der SSB Battery Pure Lead Power Serie sind TPPL-Reinblei-Batterien 

(„Thin Plate Pure Lead“) und stellen den höchsten Entwicklungsstand bei ver-
schlossenen Bleibatterien dar. Die SSB Battery Pure Lead Power Serie eignet 
sich optimal sowohl für Kurz- als auch Langzeit-Anwendungen.

Sehr lange Lebens-
dauer gemäß EUROBAT-
Klassifi zierung (> 12 Jahre, 
„Very Long Life“)

Hohe Temperaturfestigkeit 
(–35 °C ~ +65 °C)

Frontterminal- und 
Topterminal-Modelle für 
hohe Kompatibilität

Extrem hohe Energiedichte

Explosionsgeschütztes 
Überdruckventil für mehr 
Sicherheit

ABS-Gehäuse UL94-V0

Produkt Volt

(V)

W 

(15 min / 1,60 V) 

Ah

(C10 / 1,8 V)

Art.-Nr. L x B x H in mm

(H inkl. Anschluss)

Gewicht 

(kg)

Terminal 

FT / TT

VPE

(Pal.)

PLP400-12 M8V0 12 400,7  85 SSB2037953  260 x 168 x 211 25,6 F-M8 28

PLP450-12 M8V0 12 447,0  95 SSB2037954 306 x 168 x 210 30,0 F-M8 24
PLP520-12 M8V0 12 524,8 108 SSB2037955 340,9 x 170 x 215,7 33,5 F-M8 24
PLP610-12 M8V0 12 612,4 135 SSB2037956  340,9 x 170 x 275,7 41,7 F-M8 24
PLP690-12 M8V0 12 685,7 146 SSB2037986  340,9 x 170 x 275,7 43,5 F-M8 24
PLP750-12 M8V0 12  745,1 162 SSB2037958  340,9 x 170 x 275,7 44,8 F-M8 24

PLP180-12FT M8V0 12 182,7 41 SSB2037902 298,7 x 97 x 184 12,5 M-M8/ F-M8 54
PLP280-12FT M8V0 12 283,2 68 SSB2037903 298,7 x 97 x 267 19,1 M-M8/ F-M8 36

PLP420-12FT M8V0 12 423,8 98 SSB2037904 405,4 x 108 x 287 28,7 M-M8/ F-M8 24
PLP450-12FT M8V0 12 450,0 109 SSB2037905 405,4 x 108 x 287 30,8 M-M8/ F-M8 24
PLP520-12FT M8V0 12 517,9 120 SSB2037906 559 x 125 x 227 36,5 M-M8/ F-M8 16
PLP680-12FT M8V0 12 676,3 162 SSB2037907 559 x 125 x 277 48,0 M-M8/ F-M8 16
PLP790-12FT M8V0 12 785,2 185 SSB2037908 559 x 125 x 320 54,2 M-M8/ F-M8 16
PLP840-12FT M8V0 12 839,9 207 SSB2037909 559 x 125 x 320 57,6 M-M8/ F-M8 16
PLP880-12FT M8V0 12 883,4 229 SSB2037910 559 x 125 x 328 60,5 M-M8/ F-M8 16

Pure Lead Power Serie

Technologie * **

SSB Battery Pure Lead Power
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*  Unter Einhaltung der Garantiebedingungen
** Design Life: 15 Jahre (Topterminal (TT)) / 20 Jahre (Frontterminal (FT)) 

Bitte bestellen Sie per Telefon: +49 40 611 631-0, per E-Mail: bestellung@battery-kutter.de,

per Telefax: +49 40 611 631-79 oder besuchen Sie unseren Online-Shop: www.battery-kutter.de



Die TPPL-Reinblei-Batterien der SSB Battery Pure Lead Power Serie zeichnen 
sich durch eine sehr hohe Lebenserwartung unter extremen Bedingungen und eine 
Lagerfähigkeit von bis zu zwei Jahren aus. Dank modernster Reinblei-Dünnplatten-
technologie bietet die SSB Battery Pure Lead Power Serie eine signifi kant erhöhte 
Energiedichte – bei gleichzeitig optimalem Schutz des Gitters vor Korrosion.

Anwendungsgebiete

Die SSB Battery Pure Lead Power Batterien sind sowohl für Kurz- als auch für Langzeit-Anwendungen optimal geeignet.
Die Hauptanwendungsbereiche sind:

USV-/BSV-/CSS-/NEA-Anlagen Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Keine Angst vor einem Stromausfall: Unterbrechungsfreie  
Stromversorgung durch zuverlässige Energiespeicher-
lösungen

USV-/BSV-/CSS-/NEA-Anlagen finden vor allem in Kranken-
häusern und Rechenzentren Anwendung, um bei Störungen 
im Strom-netz die Versorgung elektrischer Anlagen weiterhin 
sicherzustellen. Hier werden Batterieblöcke zu leistungsfähigen 
Batterieanlagen verschaltet.

Back-up für den Notfall: Wichtige Orientierungshilfe durch 
Sicherheitsbeleuchtung

Die Sicherheitsbeleuchtung ermöglicht es Personen im 
Gefahrenfall, einen Raum, einen Gebäudeabschnitt und/oder 
ein Gebäude sicher zu verlassen. Für die Funktionsfähigkeit 
der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen bei einem Stromausfall sind 
die zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Pure Lead Power 
Reinblei-Batterien mit langer Autonomiezeit erste Wahl.

... und viele weitere Anwendungen

Die einzigartige Reinblei-Baureihe Pure Lead Power wurde speziell für den USV- und Notstromeinsatz entwickelt und vereint 
optimales Notstromverhalten mit höchster Zuverlässigkeit und Gebrauchsdauer. Diese Serie ist mit unterschiedlichsten Systemen 
kompatibel und kann auch Nass-Batterien ersetzen.
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*  Unter Einhaltung der Garantiebedingungen
** Design Life: 15 Jahre (Topterminal (TT)) / 20 Jahre (Frontterminal (FT)) 
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